SALA EL SOL

C/ Jardines 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (RIDER)
SUPERFICIES
- SUPERFICIE SALA:
299 m2 (diáfanos).
- SUPERFICIE PALCO:
32 m2.
- SUPERFICIE ESCENARIO: 30 m2  +  AMPLIACIÓN.
SONIDO
- MESA DIGITAL YAMAHA M7CL32.
- X-OVER: XTA DIGITAL (SIN ACCESO - NO ACCESS).
- DINÁMICA Y EFX EN LA MESA.
- ETAPAS EMC2 (SIN ACCESO – NO ACCESS).
- P.A. MARTIN LINE ARRAY W8LM (4+4) + 2 SUB BASS WS2A. 

- MONITORES:

   4 CUÑAS MARTIN F12
   1 CUÑA MARTIN F15  
- NO HAY MESA DE MONITORES, SE HACEN DESDE CONTROL DE P.A.
- RELACIÓN MICRÓFONOS DIRECTO Y DI BSS AR 133 (6).
-          1 AKG 112

-          1 SHURE B 52

-          5 SHURE SM 58

-          5 SHURE SM 57

-          2 RHODE NT 5

-          2 AKG C 3000

-          6 SENNHEISER E 604

-          1 SHURE 8
-          2 AUDIX OM6

-          2 AUDIX OM7

·   6 DI BSS AR 133
- REPRODUCTOR CD. 

- CABLES Y PIES (STANDS) SUFICIENTES.
LUCES
- 8 PROYECTORES PAR 36 (500 W). AIRCRAFT (tomasitos)
- 13 PROYECTORES PAR 64 (1.000 W).
- 1 PROYECTOR DE RECORTE ALTMAN (1.000 W).
- 1 MESA DE MEZCLAS "AVOLITE PEARL 2000 ", 2048 CANALES. Memorizable- Chases.
- 1 DIMMER ADB 12X3 Kw. 1 TRITON 12X 3 Kw
- 4 VERSATILES COEMAR 800 W
- 2 ESTROBOS 1500W c/u.- 
- EN LA SALA 4 PC FRESNEL 500 W
- 4 Móviles LEDS de 12 canales
CAMERINOS
- DISPONEMOS DE 2 CAMERINOS DE 10m2  CADA UNO.
- 2 CABINAS DE ASEO INDEPENDIENTES.

- 1 DUCHA.
- NEVERA, TAQUILLAS y LAVABOS (EN CAMERINOS).

TECNICOS RADIO / TELEVISION / SHOUTCASTING
- PREINSTALACION DE LINEAS RDSI.
- SPLITTER DE  SEÑAL ST. DESDE MESA SONIDO. 4 ENVIOS ST.
- POSIBLIDAD DE EMISION EN DIRECTO DE EVENTOS A TRAVES DE WEB  
  (SHOUTCASTING) LINEA ADSL.
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS
- SITUACIÓN MUY CÉNTRICA, ACCESO POR METRO SOL Y GRAN VÍA, ASÍ COMO  
  NUMEROSAS LÍNEAS DE AUTOBUS.

- PERSONAL DE PUERTA, SEGURIDAD, SALA Y CABINA MUY CUALIFICADOS.

- AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION.
- SERVICIO DE GUARDARROPIA. 2 ROPEROS (1 POR CADA PLANTA).
